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ACIONAMENTO
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- ILUMINAGAO EM LED

1.1 -LAMINAR

Caracteristica principal:
Possuiuma fendade 2mm de
espessuraao longo do seu
comprimento. Esta fenda ndo \_ y,
abre nem fecha, pois é estruturada com metal que garante a
uniformidade da passagem da agua.

Altura de instalagao:
1,60 m em relagao ao espelho d'agua (maximo recomendado).

Nota 1: A cascata produz um “véu” ou ‘leque” uniforme até cerca
de 1,0 metro de queda d'agua, a partir dai o véu se desfaz
progressivamente. Este efeito pode ficar mais evidente se ocorrer
ventos mais fortes. :
Nota 2: Por uma questao construtiva,
ocorre um estreitamento lateral padrdo
do “véu”, mais evidente nos modelos
menores.




1.2-PERFURADA
Caracteristica principal:
Possui orificios de 4 mm de

f |
didmetroacada1cmao
longo do seu comprimento.

Altura de instalagao:
4,00 memrelagéo ao \. _J
espelho d'agua (maximo recomendado).

Nota1: Neste modelo, ao contrario da laminar, ndo se observa o
desfazimento_des‘Véusnem o estreitamento lateral, exceto na

ocorréncia ventos mais fortes. rEs
j Bl .

Nota2/Séeocorrerescorrimento e

gotejamento de-agua proveniente dos furos,
aplicar cera de carnatba para piso na
superficie frontal perfurada com um pano macio.

ENTRADA

MODELO POSICAO A B C D E = G H I J D AGUA

[ TOLERANCIA| #0,2'| #1,0 | 1,0 | *1,0 | +0,2 | +0,2 | ¥0,5 | +0,2 | +0,2 | +0,2 o
40 CURTA 5 14 19 10 9 40 41 12 9 3 50
40 LONGA 15 14 29 10 i 40 41 12 ) 3 50
60 CURTA 5 14 19 10 9 60 61 12 9 3 50
B0 LONGA 15 14 29 10 19 60 61 12 9 3 50
80 CURTA 5 14 19 10 9 80 81 12 9 3 50
80 LONGA 15 14 29 10 19 80 81 12 9 3 50
100 CURTA 5 14 ) 10 £=) 100 101 12 (=) 3 50
100 LONGA 15 15 30 11,5 18,5 100 101 12 =) 3 50
120 CURTA 5 14 19 10 9 120 121 12 9 3 50
120 LONGA 15 15 30 11,5 18,5 120 121 12 9 3 50
150 CURTA 5 15 20 11,5 8,5 150 151 12 9 3 50
150 LONGA 15 15 30 11,5 18,5 150 151 12 9 3 50
180 CURTA 5 15 20 11,5 8,5 180 181 12 = 3 50
180 LONGA 15 15 30 11,5 18,5 180 181 12 9 3 50
200 CURTA 5 15 20 1,5 8,5 200 201 12 9 3 50
200 LONGA 15 15 30 11,5 18,5 200 201 12 9 3 50
250 CURTA 5 15 20 11,5 8,5 250 251 12 9 3 50
250 LONGA 15 15 30 11,5 18,5 250 251 12 ) 3 50
300 CURTA 5 15 20 11,5 8,5 300 301 12 9 3 50
300 LONGA 15 15 30 11,5 18,5 300 301 12 9 3 50




ENTRADA

MODELO POSICAO A C D E F G H 1 J D AGUA

TOLERANCIA| +0,2 | ¥0,5| ¥0,5 | ¥0,5 | +0,2 | +0,2 | ¥2,0 | +0,2 | *0,2 | 0,2 o
40 CURTA RTM 5 14 19, 11 8 40 43,5 12 7.5 3 50
80 CURTA RTM 5 14 19 11 8 80 83,5 12 7,5 3 50
100 CURTA RTM 5 14 19 11 8 100 103,5 12 7.5 3 50
120 CURTA RTM 5 14 19 11 8 120 123,5 12 7.5 3 50
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3 - INSTALACAO

3.1-POSIGCAO

O usual é que a cascata seja instalada com a entrada d'agua
voltada para baixo “), mas se for necessario ela podera ser
instalada com a entrada d'agua na posi¢éo horizontal @ou voltada
paracima (3), sem prejuizo de seu desempenho.
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Nota: A cascata pode ser especialmente fabricada com a entrada
d'agua em uma das laterais ou na traseira.

3.2-FIXAGAO

Quando a instalacédo for convencional, em alvenaria, é
recomendavel utilizar uma argamassa fraca, com pouco cimento,
ou espuma expansiva de PU (poliuretano) no entorno da cascata
para favorecer uma eventual remogéo.

E de absoluta importancia o cuidado e atengdo com a fixagdo em
estruturas metélicas e de madeira em que se empregam
abragadeiras, buchas plasticas e parafusos, dentre outros.

A cascata n&do pode ser forcada a ponto de sofrer torgédo ou
empenamento.



3.3-HIDRAULICA

ATENCAQ! Deve-se tomar o cuidado de verificar a limpeza
interna dos tubos antes da instalag¢do, e, no primeiro
acionamento, antes de direcionar a dgua para a cascata,
executar as fungoes do filtro destinadas ao “esgoto” e ao
“retorno”.

Leia os tépicos FILTRO DE LINHA (3.4) e GRAFICO DE
PROJECAO MAXIMA (4).

Nota: A “projegcdo maxima” tem relagdo direta com a vazdo
recomendadaparaicadainodelo de cascata.

3.3.1-Com Filtro de Areia
Esta'/é ‘@ situacao mais comum. Utiliza-se a bomba do
equipamento de filtragdo da piscina para acionar a cascata.

1 - Registro do ralo de fundo

2 - Registro do retorno do filtro
3 - Registro da cascata

4 - Registro regulador de vazédo
A/ Bomba

B Cascata

C - Esgoto

D - Filtro de-areia

E - Filtro de linha

F - Luvas de unido

G - Registro do dispositivo de aspiragao
H - Valvula de reten¢éo

ACIONAMENTO

Atencdo! O descumprimento do procedimento a seguir anula a
garantia e poderd danificar a cascata seriamente.

1 - Ao ligar a cascata pela primeira vez, manter o Registro 1
totalmente aberto.

2 - Fechar o Registo 2 eabrir completamente os Registros e
4

3-Ligarabomba.

4 - Fechar lenta e progressivamente o Registro 4 até obter o
efeito visual desejado, mas observando a projegdo maxima
recomendada.

5 - Remover ou imobilizar a manopla de acionamento do
Registro 4 | assim n&o sera necessario fazer nova regulagem.

Nota: Ndo sendo possivel executar a dltima instrugéo, n°5, repetir
todo o procedimento sempre que ligar a cascata.



3.3.2-Com Bomba Auxiliar Independente

Abomba auxiliar € necessaria para garantir o bom funcionamento
da cascata quando a bomba do equipamento de filtragdo néo é
capaz de gerar a vazao recomendada.

Nota: A bomba auxiliar € indicada para acionar cascatas de
grande porte. E necessario instalar dispositivos de sucgéo e de
retorno exclusivos.

1 - Registro de sucgao da bomba auxiliar

2 - Registro do retorno da bomba auxiliar
(regulador de vazao)

A - Bomba auxiliar (cascata)

B - Bomba principal (sistema de filtragao)

C - Cascata

D - Esgoto

E - Filtro de areia

F - Filtro de linha

G - Luvas de unido

H - Registro do retorno (sist. de filtragdo)

\ | - Registros de sucgao bomba principal
ACIONAMENTO
Atengdo! O descumprimento do procedimento a seguir anula a
garantia e poderd danificar a cascata seriamente.

1 - Ao ligar a cascata pela primeira vez, manter o Registro 1
totalmente aberto.

2 - Abrir completamente o Registro 2.

3-Ligarabomba.

4 - Fechar lenta e progressivamente o Registro 2 até obter o
efeito visual desejado, mas observando a projegdo maxima
recomendada.

5 - Remover ou imobilizar a manopla de acionamento do
Registro 4  assim ndo sera necessario fazer nova regulagem.

Nota: Ndo sendo possivel executar a dltima instrugao, n°5, repetir
todo o procedimento sempre que ligar a cascata.

3.3.3-Com Bomba Auxiliar Compartilhando a Tubulagao

Esta instalagdo € recomendada quando ndo se pretende fazer
grandes intervenc¢des para a instalagéo da cascata.

Nela, a bomba auxiliar compartilha as tubula¢des de sucgéo e
retorno do equipamento de filtrag&o, por isso as duas bombas nédo
podem ser ligadas simultaneamente.




1 - Registro do ralo de fundo da bomba princ.

2 - Registro de succao da bomba auxiliar

3 - Registro regulador de vazéao

A - Bomba auxiliar (cascata)

B - Bomba principal (sistema de filtragcao)

C - Cascata

D - Esgoto

E - Filtro de areia

F - Filtro de linha

G - Luvas de unido

H - Registro do dispositivo de aspiragcéo da
bomba principal

| - Registros do retorno do filtro

J - Valvulas de retencéo

ACIONAMENTO

Atencdo! O descumprimento do procedimento a seguir anula a
garantia e poderd danificar a cascata seriamente.

1 - Ao ligar a cascata pela primeira vez, manter o Registro 1
totalmente fechado.

2 - Abrir completamente os Registrosz e 3.

3-Ligarabomba.

4 - Fechar lenta e progressivamente o Registro 3 até obter o

efeito visual desejado, mas observando a projegdo maxima
recomendada.

5 - Remover ou imobilizar a manopla de acionamento do
Registro 3, assim n&o sera necessario fazer nova regulagem.

Nota: Nao sendo possivel executar a dltima instrugdo, n°5, repetir
todo o procedimento sempre que ligar a cascata.

3.3.4-Sem Filtro de Areia
Indicado para pequenos reservatérios de agua.

Nota1: Este tipo de instalagéo hidraulica ndo é recomendado para
piscinas por ndo possibilitar o tratamento da agua.

Nota2: Um problema frequente nesta instalagdo € o mau
funcionamento da cascata devido a captagdo de ar pela bomba.
Recomendamos que o ponto de captacéo de agua esteja a pelo
menos 60 cm da superficie e que seja provido de ralo anti-
turbilh&o.

1 - Registro de sucgao

2 - Registro do retorno (regulador de vazao)
A - Bomba

B - Cascata

C - Filtro de linha

D - Luvas de unido




ACIONAMENTO

Atengdo! O descumprimento do procedimento a seguir anula a
garantia e poderd danificar a cascata seriamente.

1-Ao ligar a cascata pela primeira vez, manter os Registros 1e
2 totalmente abertos.

2-Ligarabomba.

3 - Fechar lenta e progressivamente o Registro 2 até obter o
efeito visual desejado, mas observando a projegdo maxima
recomendada.

izar a manopla de acionamento do
essario fazer nova regulagem.

todo o procedimento sempre que|ligar a cascata.

3.3.5-Multiplas Cascatas

Para instalar duas ou mais cascatas basta criar denvagoes com
registros.
das cascat
instala

Nota: Se houver diferenga
de altura entre as cascatas
néo sera necessafio
instalar registro na que

r mais alta.

ILTRO DE LINHA

O Filtro de Linha deve serinstalado na tubulagéo da cascata entre
luvas de uniéo para possibilitar a sua remocao e limpeza
periodica.

s




Nota1: O Filtro de Linha acompanha a cascata PERFURADA. A
instalagéo deste equipamento é obrigatoria neste modelo mesmo
que o sistema tenha umfiltro de areia ou equivalente.

Atencgdo! Utilizar a cascata Perfurada sem o Filtro de linha
devidamente instalado anula a garantia e poderd danificd-la
Seriamente.

NotaZ2: A instalagcdo do Filtro de Linha na cascata LAMINAR é
facultativa, mas é recomendavel caso o sistema ndo tenha filtro
de areia. Neste modelo o Filtro de Linha ndo acompanha o
equipamento, mas pode ser adquirido separadamente.

| | [ 4-TABELA DE VAZAO_

As vazdes indicadas nas tabelas a seguir, foram determinadas
nas saidas das cascatas, portanto, nao consideram as perdas da
eficiéncia da bomba nem particularidades da instalagdo como:
altura, distancia, marca e/ou modelo do filtro/bomba e poténcia da

bomba.
LAMINAR
Vazdo Vazdo Vazdo
Modelo 5 Modelo 3 Modelo 5
m /hora m fhora m /hora
40 2,6 130 B9 220 15,3
50 33 140 9.6 230 16,0
&0 4,0 150 10,3 240 16,7
70 4.7 160 11,0 250 17.4
BD 5.4 170 11,7 260 18,1
50 6,1 180 12,4 270 18.8
100 6.8 190 13,1 280 19,5
110 1.5 200 139 290 20,2
120 8,2 210 14,6 300 20,9

0S MODELOS EM DESTAQUE COMPOEM A LINHA NORMAL DE PRODUGAO

PRCUJECAD MAXIMA - CASCATA LAMINAR
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Projecdo a frente (em metro)




Modelo o Model h Modelo dHora
40 1,7 120 5.8 220 10,0
50 2,2 140 6.3 230 10,4
&0 2,6 150 6,8 240 10,9
70 3,1 160 7.2 250 113
80 3.5 170 7 260 11,8
=T 4,0 180 8,1 270 12,3

100 4,5 150 8,6 280 12,7
110 49 200 9,1 290 13,2
120 5,4 210 9,5 300 13,6

Vazdo Vazda Vazio

05 MODELOS EM DESTACQIUE COMPOEM

Altura da queda d'3gua (em metro)

PROJECAD MAXIMA - CASCATA PERFURADA
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Projecdo a frente (em metro)

para sua cascata em nosso site
www.cascatasaacrux.com.br

FACRUX

Rua Vereador Magno Claret Vieira, 265
Lagoa de Santo Antdnio * Pedro Leopoldo * MG
(31) 3662-0899
sac@aacrux.com.br



